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Le distributeur goutte à goutte COBRA est conçu pour
distribuer de faibles quantités de liquide sur des points
déterminés. Un piston pneumatique éjecte les gouttes sur
la cible à travers un tuyau flexible. Les cadences de goutte
à goutte peuvent être fixées automatiquement par
l'utilisateur et la quantité de liquide peut être réglée par
une vis située à l'arrière du COBRA, en fonction des besoins.
Le COBRA est alimenté par de l'air filtré à une pression
de 3 à 9 bars. La plupart des liquides et solvants, jusqu'à
une viscosité de 250 Cst, peuvent être utilisés.
(Voir page 191).

Pièces de rechange
Unité d'arrosage 270 mm NMC 0101 35,00 €
Unité d'arrosage 340 mm NMC 0102 39,00 €
Unité d'arrosage 485 mm NMC 0103 47,00 €

Buse NMC 0001 4,20 €

Écrou +rondelle NMC 0232 11,00 €

Raccord NMC 0031 4,20 €

Rondelle NMC 0030 0,56 €

Contenance : 4 litres
NCB 0147 63,00 €

Le fonctionnement
s'effectue par une
valve mécanique.

Valve de commande
NSH 1000 125,00 €

Existe aussi montée sur aimant.
NSH 1010 189,00 €

Base magnétique 800 N
NDG 0036 32,00 €

Bras NDG 60003 124,00 €

Raccord NAD 6080 16,00 €

Raccord NAD 6060 16,00 €

Tête COBRA
NCB 2000 202,00 €

Arrivée d'air auxiliaire pour le goutte
à goutte dans le pulvérisateur.

Filetage M6

Tube nylon
Ø 4 mm.

Filetage M8

Air

Tube nylon Ø 4 - l = 5 m. NRM 8050 18,00 €

Le liquide peut être libéré, soit par un tube de 4 mm
à partir d'un grand container ou bien d'un bocal
d'une capacité de 350 cc monté directement sur l'unité.
Ces options sont schématisées ci-dessous.

Bocal
Capacité : 350 cc.
à monter directement
sur le Cobra.
NCB 0146 39,00 €
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Avec COBRA trois techniques différentes de lubrification :
• en goutte à goutte,
• mélange liquide/air pour micro-lubrification,
• indépendamment, en goutte à goutte et jet d'air.
Le COBRA KIT comprend l'équipement commun
à ces trois applications.

NCB 2100 580,00 €
Comprend :
1 base magnétique 800N, NDG 0036.
1 bras articulé NDG 60003 + 2 raccords,
1 unité de pulvérisation NCB 2000,
1 valve mécanique NSH 1010,
1 bocal capacité 350 cc NCB 0146,
1 tube nylon Ø 4 mm. L : 2 m.

1 Mettre en place le circuit pneumatique comme indiqué sur les schémas A, B ou C. Toutes les connections doivent être 
faites avec un tuyau de 4 mm.

Utilisation

SS

AirAir

Air S

Équipement fourni dans le COBRA KIT Équipement optionnel à commander pour chacune des applications Non fournis

Montage du goutte à goutte Montage pour pulvérisation Montage pour libérer indépendamment
goutte à goutte et jet d'air

A B C

2 Ouvrir l'écrou doseur "S" au maximum.

3 Démarrer l'unité en pressant la valve de commande à plusieurs reprises, ou bien faire fonctionner le générateur
automatique, jusqu'à l'arrivée des gouttes.

4 Régler le dosage des gouttes en fonction de vos besoins.
Le liquide peut être libéré soit en montant le réservoir (NCB0146) directement sur l'unité, ou bien en utilisant un grand 
container distributeur (NCB0147) connecté à l'unité par un tuyau de 4 mm.
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NOGACOOL consiste en un tuyau collecteur
raccordé à un flexible, équipé d'une buse

en haut et d'une valve en bas.
Le tout est monté sur l'aimant performant
"Popeye" 320 N on/off NNF 0037 avec une

base en forme de "V" permettant un montage
sur une forme bombée.

La prise bleue peut être remplacée par
un second tuyau collecteur.

NOGACOOL MC1601 est livrée avec un jeu
de 3 buses 1/16", 1/8" et 1/4" (pour autres

buses consulter la liste ci-dessous).

Fourniture de la base magnétique NNF0037
et du tuyau collecteur NMC0156 seuls.

Pièces de rechange
Aimant "Popeye" 320 N
Filetage M5.

NNF 0037 24,00 €

Tube collecteur

NMC 0156 17,60 €

Tuyau flexible Loc-Line® 324 mm
Autres dimensions sur demande
NMC 0320 30,80 €

Buse plastique
Ø 1,6 mm / (1/16")
NMC 0066 4,40 €

Buse plastique
Ø 3,2 mm / (1/8")
NMC 0063 4,40 €

Buse plastique
Ø 6,3 mm / (1/4")
NMC 0067 4,40 €

Buse plastique large
16 trous Ø 1 mm
NMC 0072 6,60 €

Buse plastique large
16 trous Ø 1,5 mm
NMC 0073 6,60 €

CONDITIONS D'UTILISATION
Pression : 2-3, 4 bars (30-50 Psi).
Débit : 940 l / heure. Température maxi : 170° C.

30 mm Filetage
1/4" NPT

64,5 mm

36 mm

NOGACOOL NMC 1601 70,40 €

NOGACOOL NMC 0161 44,00 €


